新老装置型号对照表
	产品类别
	老装置型号
	新装置型号
	备注

	高压线路保护
	CSL101A/B
	CSC101A/B
	CSL101/102与CSC101/102可以配合使用，但提倡两端使用相同型号；CSC103不能和CSL103配合使用；


	
	CSL102A/B
	CSC102A/B 
	

	
	CSL103A/B
	CSC103A/B 
	

	
	CSL101C/D
	CSC101C/D 
	

	
	CSL101A/B-S
	CSC101A/B-S 
	

	
	CSL102A/B-S
	CSC102A/B-S 
	

	
	CSL109A
	CSC109A
	

	断路器保护、短引线保护、故障启动、过电压保护
	CSI101A
	CSC122A
	

	
	CSI101C
	CSC122B
	

	
	CSI121A
	CSC121A
	

	
	CSI123A/B
	CSC123A
	

	
	CSI125A
	CSC125A
	

	
	CSI126A
	CSC126A
	

	中压线路保护
	CSL161/2/3/4
	CSC161/2
	部分老装置为19/2机箱；CSC163/7不能与老品配合使用。

	
	CSL166/7/8/9
	CSC166
	

	
	CSL103C
	CSC163
	

	
	CSL103D
	CSC167
	

	变压器保护
	CST141/143
	CSC-326A/326B

/326C/326D/326EA

/326EB
	应根据具体的应用场合（例如电压等级、主后是否一致、变压器的侧数等）选择对应的新品。

	
	CST140B
	
	

	
	CST231/233
	220kV及以上的应用：CSC-326A/326B

/326C/326D/326EA

/326EB
110kV的应用：CSC-326FA/326FD
	

	
	CST230/230
	
	

	
	CST221/223
	
	

	
	CST220/220
	
	

	
	CST31/33
	CSC-326GD或CSC-326FB/326FC
	CSC-326GD为测保一体化装置

	
	CST210
	CSC-326GH/CSC-326GL
	CSC-326GH/CSC-326GL为测保一体化装置

	
	CSC-241A
	CSC-326GC
	

	本体保护
	CSR22系列
	CSC-336系列
及CSC-241F
	

	发变组保护
	CSG-300/A1、CSG-300/A2、CSG-300/A3
	CSC-306D、CSC-306E
	

	
	CSG-300/B1、CSG-300/B2、CSG-300/B3
	CSC-316M、CSC-316A、CSC-316B
	

	测控装置
	测控装置：CSD12A  CSD12B  CSD22A  CSD12G  CSD21A  CSI200A  CSI202A  CSI200B  CSI200C  CSI301A  CSI301B  CSI301C  CSI-200E系列
	CSI-200EA
	测控装置新型号装置有不同配置，具体请咨询我公司相关人员。

	
	CSI-200EB
	CSI-200ED
	

	数字式非电量保护装置
	CSC-336A1

CSC-336A2
CSC-336A3
	CSC-336C1B
	

	
	CSC-336F1

CSC-336F2
	CSC-336C2B
	

	
	CSC-336G1
	CSC-336C3B
	

	低压保护测控（A，B，E）
	母联充电保护CSL207E（带零序过流保护）
	CSC211
	CSC200系列开口尺寸与原A、B、E不同

	
	电容器保护CSP205E（带零序过流保护、单相不平衡电压）
	CSC221A
	

	
	馈线保护CSL206E（带零序过流保护）
	CSC211
	

	
	馈线保护CSL216E（带接地选线功能）
	CSC211
	

	
	电容器保护CSP215E/2（带接地选线功能、单相不平衡电压）
	CSC221A
	

	
	电容器保护CSP215E/3（带接地选线功能、三相不平衡电压）
	CSC221A
	

	
	电容器保护CSP206E（带零序过流保护、单相不平衡电流）
	CSC221B
	

	
	电容器保护CSP216E（带接地选线功能、单相不平衡电流）
	CSC221B
	

	
	接地变CST312E
	CSC241E
	

	
	所用变CST302E
	CSC241C
	

	
	馈线保护CSL206B（带零序过流保护）
	CSC211
	

	
	馈线保护CSL216B（带接地选线功能）
	CSC211
	

	
	电容器保护CSP205A（带零序过流保护、不平衡电压）
	CSC221A
	

	
	电容器保护CSP215A（带接地选线功能、不平衡电压）
	CSC221A
	

	
	电容器保护CSP206A（带零序过流保护、不平衡电流）
	CSC221B
	

	
	电容器保护CSP216A（带接地选线功能、不平衡电流）
	CSC221B
	

	
	接地变CST312A
	CSC241E
	

	
	所用变CST302A
	CSC241C
	

	
	电动机保护CSL216M
	CSC237A、CSC-236
	

	
	CSK406 
	CSC231
	

	辅助装置
	FCX-12J
	JFZ-12F
	

	
	FCX-22J
	JFZ-22F
	

	
	FCX-11J
	JFZ-11F
	

	
	FCX-12DJ
	JFZ-12
	

	
	SCX-11J
	JFZ-11S
	

	
	SCX-12J
	JFZ-12S
	

	
	YQX-21J
	JFZ-30QA
	

	
	YQX-22J
	JFZ-30QA
	

	
	YQX-23J
	JFZ-32QA
	

	
	YQX-31J
	JFZ-30QA
	

	
	YQX-41J
	JFZ-40QA
	

	
	ZJ-3mS
	CSN-21或CSFJ-102
	

	
	CSN-1
	CSC-196
	

	
	CSS-200/1G
	CSC-196
	

	备自投
	备自投CSB21A
	CSC246
	

	
	备自投CSB21B
	CSC246
	如果需要同期功能需提前识别并提出

	
	备自投CSB21C
	CSC246
	

	通信
	CSY102
	CSY102A/B
	

	其他
	CSO100
	CSC186
	


注1：新老装置在功能和端子定义上都有区别，具体工程应用请咨询我公司相关人员，对照表仅供参考。
注2：此表并未包括所有的新老型号装置。

注3：如果用新型号装置替换现场的老型号装置，一般须注意以下几点的不同：端子定义、定值、通信规约、通信口介质、打印机接口盒、开口尺寸、是否定制等。
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